
1/50° SCHEMA DE PRINCIPE DU FILTRE

Géotextile anti pionçonnement

Couche filtrante inférieure

Drains de collecte Ø 100

SCHEMA EN COUPE DE FILTRE A SABLE DRAINE

Rejet PVC CR8 Ø160

+ Géomembrane 

 Couche de transition 5/15 roulé épaisseur 0.10m

Couche filtrante de gravier 1/5 épaisseur 0.60m

T2
Ventilation

20/40 roulé, épaisseur 0.10m

Géotextile anti pionçonnement

Couche filtrante inférieure

Drain Ø 100

SCHEMA EN COUPE DE FILTRE A SABLE DRAINE

+ Géomembrane 

Regard de répartition
en PVC Ø600

 Couche de transition 5/15 roulé épaisseur 0.10m

Couche filtrante de gravier 1/5 épaisseur 0.60m

Couche filtrante supérieure
Ventilation

20/40 roulé, épaisseur 0.15m

20/40 roulé, épaisseur 0.10m

Drains d'épandage Ø100

COUPE AA

COUPE BB

Ø150

Rejet Rivière

STATION

Drain d'épandage Ø100

Gravier de recouvrement
T2

Regard de collecte
et trop plein
en PVC Ø600

ventillation intermédiaire
Drain Ø 100 pour

ventillation intermédiaire
Drain Ø 100 pour
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